
Convoyeurs
à rouleaux
Pour tout type d’industrie



100% électrique

Moteur brushless directement intégré

Stop & Go : seuls les convoyeurs qui transportent une charge fonctionnent. 
Au fur et à mesure de la progression du colis, les rouleaux du convoyeur démarrent ou s'arrêtent.

Moins de nuisances sonores : pas de système pneumatique

Modulaires & évolutifsConnectés & 100%
configurables

Facilent à intégrer dans les réseaux de
convoyeurs existants et dans les projets

de modernisation. 

Nativement intégrés à notre WCS.

Collectent les données en temps réel et s'adaptent à
l'activité (accumulation sans pression, mise en

mémoire tampon, gestion des flux avec réservation
dynamique et induction intelligente).

Eco-responsabilité 
& durabilité
Conçus et développés
en France par nos équipes.

Structure en acier : recyclable et
facile à entretenir

Nombre de pièces limité par une
norme de conception

100% électrique avec Stop & Go pour
une consommation minimale d’énergie

Conception éco-responsable avec des
matières premières provenant d'un rayon de
moins de 500 km

Matériaux éprouvés : besoins en
maintenance réduits

Sécurité : 
Arrêts d'urgence placés tout au long de la
ligne de convoyage et respect des
procédures de sécurité
Conformité à la directive Machines
2006/42/CE 

#connectedintralogistics

Convoyeurs à rouleaux modulaires et connectés



Charges acceptées

Caractéristiques principales

Charges          

Largeur Hauteur du pied

Longueur max

Structure

Longueur mini

Diamètre

Largeur max

Pas

Poids max

Largeur mini

Température

Colis, cartons, bacs

210 mm 210 mm

800 mm800 mm

40 kg

0 - 40 °Cacier peint ou inoxydable

462 mm à 962 mm

50 mm

75 à 100 mm

460 à 3250 mm

Changement
de direction

Courbe, transfert
(90°) et déviation (45°
et 90°)

Vitesse 60 m par minute max.
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Convoyeurs à rouleaux modulaires et connectés
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